TECHNICKY LIST | HACO

PLASTOVY VENTILACNI SYSTEM R060622-0ZNO-VI-AD

ZAKLADNI INFORMACE

Plastovy ventila€ni systém:

- je ur€eny pro vétrani bytovych prostor (kuchyné, koupelny, WC apod.),

- je to uceleny, na sebe navazujici systém kanall a tvarovek,

- kulaty systém je k dispozici v prmérech 100, 125 a 150 mm,

- plochy systém je k dispozici v rozmérech 110x55 mm (odpovidéa g100) a 220x55 mm
odpovida 9125),

- tloustka stény 1,5 — 2 mm,

- jednotlivé komponenty jsou vyrobeny z kvalitnich plastd PVC a ASA,

- ploché a kulaté kanaly maji antistatickou upravu, ktera zamezi usazovani prachu a bakterii,
- teplotni odolnost materialu do 80°C.

Instalace:

- Spojovani jednotlivych komponentl se provadi pouhym zasunutim,
- spoje Ize dotésnit silikonem ¢i hlinikovou lepici paskou.

Plastovy ventilacni systém se sklada z téchto prvku:

Ploché kanaly (délky 0,5 a 1 m), kulaté kanaly (0,5 a 1 m), T-kus, koleno, spojka, drzak,
uhelnik, pfechodovy kus, pfechodovy kus koleno, vétraci mfiZzka gravitaéni klapka, spojka
s klapkou, pfechodovy kus s klapkou, talifovy ventil, redukce, sbéraC kondenzatu.

Ukazka pouziti:
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Informace k jednotlivym prvkaim
plastového ventilaéniho systému

1. Kulaty kanal V

Material:
PVC
Pouziti:

Kulaty kanal je nosnym prvkem stavebnicového ventilaéniho systému. Je vhodny pro rozvody
vzduchu s pfipojenim na vzduchotechnicka zafizeni napf. digestofe, rekuperacni jednotky,
ventilatory apod. a na koncové prvky napf. vétraci mfizky a talifové ventily. Pro napojeni
kanalu s vétraci mfizkou lze pouzit také hlinikové flexi potrubi AL FLEXO. Pro pfechod

z plochého kanalu na kulaty vyuzijte pfechodové kusy.

oznadeni typu obj. gislo barva rozméry [mm] / dimensions [mm] ks/kart.
type ord. code color Oa b O pcs/box
V 154 x 1000 0646 bila / white 154 1000 150 5

V 154 = 500 0647 bila / white 154 500 150 10

V 129x1000* 0648 bila / white 129 1000 125 8

V 129 = 500* 0649 bila / white 129 500 125 16

V 104 x 1000 0621 bild / white 104 1000 100 11

V 104 % 500 0622 bila / white 104 500 100 22

*Adapter 125 je soucéasti kanalu V129 / Channel V123 includes adaptor 125

2. Plochy kanal VvV

Material:
PVC
Pouziti:

Plochy kanal je nosnym prvkem stavebnicového ventilacniho systému. Je vhodny pro rozvody
vzduchu s pfipojenim na vzduchotechnicka zafizeni napf. digestofe, rekuperaéni jednotky,
ventilatory apod. a na koncové prvky napf. vétraci mfizky a talifové ventily. Pro napojeni
kanalu s vétraci mfizkou Ize pouzit také hlinikové flexi potrubi AL FLEXO. Pro pfechod
z plochého kanalu na kulaty vyuzijte pfechodové kusy. Plochy kanal se uplatni v mistech

s minimalni vySkou podhledu ¢i obecné tam, kde je méné prostoru.

Odp - zpracoval:

Ladislav Chloupek

Spr - schvalil:

Jan Hajek
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oznaceni typu obj. gislo barva rozméry [mm] / dimensions [mm] ks/kart.
type ord. code color 4 b o pcs’box
V220 x55=1000 0644 bila / white 220 55 1000 10
V 220x55x500 0645 bila / white 220 55 500 20
V110x55x1000 |D6&32 bila / white 110 55 1000 21
V 110x55x500 0613 bila / white 110 55 500 42

3. Vétraci mfizka k plochému kanalu VM

Material:

ASA

PouZiti:

MFizku instalujeme prostym zasunutim do pfipraveného plochého kanalu nebo pomoci
silikonu do stavebniho otvoru.

oznadeni typu obj. gislo / ordering code rozméry [ dimensions [mm] ks/kart.
type bild / white a b c pecsibox
VM 220 x 55 0659 220 55 24 90
VM 110x55 0658 110 55 24 70

Odp - zpracoval: Ladislav Chloupek Spr - schvalil: Jan Hajek Datum:
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4. Tvarovka T plocha CTP

Material:

ASA

Pouziti:

Tvarovka T slouzi k napojovani plochych kanall ze tfi stran.

-
oznadgeni typu obj. &islo | barva rozmery [mm] / dimensions [mm] ks/kart.
type ord. code color a b e d pcs/box
CTP 3x220x55 0667 bila / white 220 55 310 270 10
CTP 3x110x55 0614 bila / white 110 55 188 150 28

5. Koleno vodorovné ploché CKH
Material:
ASA
Pouziti:
Koleno vodorovné ploché pouzivame k napojeni plochych kanalu v rozich.
A
oznageni typu obj. &fslo barva rozméry [mm]/ dimensions [mm] | opar
type ord. code color a b a pcs/box
CKH 2x220x55 0661 bila / white 220 55 267 11
CKH 2x110x55 0615 bila / white 110 55 152 35
Odp - zpracoval: Ladislav Chloupek Spr - schvalil: Jan Hajek Datum:
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6. Spojka plochého kanalu CVP

Material:

ASA

PouZiti:

Spojka plochého kanalu je k napojeni dvou plochych kanall pfi potfebé prodlouzeni systému.

oznaéeni typu obj. &islo barva rozmery [mm] / dimensions [mm] ks/kart.
type ord. code color a b o pcs/box
CVP 220x55 0650 bila / white 220 55 70 50
CVP 110x55 0616 bila / white 110 55 70 50

7. Koleno svislé CKP

Material:

ASA

Pouziti:

Koleno svislé slouzi ke spojeni plochych kanall ve svislé poloze v rozich.
90°

oznaceni typu obj. ¢islo barva rozméry [mm] / dimensions [mm] ks/kart.
type ord. code color a b c pcs/box
CKP 2x220x55 0651 bila / white 220 55 104 20
CKP 2x110x55 0617 bila / white 110 55 99 40

Odp - zpracoval: Ladislav Chloupek Spr - schvalil: Jan Hajek Datum:
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8. Drzak plochého kanalu UMP

Material:

ASA

PouZiti:

Drzak kanalu je vhodny k pfipevnéni, uchyceni potrubi ke stropu v podhledech nebo napf. na
kuchyriskou linku.

o
oznadeni typu obj. &islo barva rozméry [mm] / dimensions [mm] ks/kart.
type ord. code color a b c pcs/box
UMP 220x55 0662 bila / white 220 55 20 70
UMP 110x55 0619 bila / white 110 55 20 100

9. Uhelnik CKW

Material:

ASA

PouZiti:

Uhelnik je vhodny pro napojeni plochého potrubi v ohybu 45°.

oznadeni typu obj.&islo | barva rozmery [mm] / dimensions [mm] ks/kart.
type ord. code color a b pcs/box
CKW 2x110x55 0620 bila / white 110 55 30

Odp - zpracoval: Ladislav Chloupek Spr - schvalil: Jan Hajek Datum:
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10. Tvarovka T kulata CTO

Material:
ASA
Pouziti:

Tvarovka T kulata je pro spojeni kulatého potrubi ze tfi stran.

oznadeni typu obj. éislo barva rozméry [mm] / dimensions [mm] ks/kart.
type ord. code color Ga b c pcs/box
CTO 3x125 0665 bila / white 125 177 227 10
CTO 3x100 0623 bila / white 100 143 185 20

11. Pfechodovy kus koleno CKZ

Material:
ASA
Pouziti:

Prechodovy kus koleno je uzpusobeny k napojeni kulatého a plochého kanalu v rozich.

\
oznaceni typu obj. gislo | barva rozméry [mm] / dimensions [mm] ks/kart.
type ord. code | color a b Oc d " pcs/box
CKZ 125/220x 55 0655 bila / white 220 55 125 185 80 20
CKZ 100/110x55 0631 bila / white 110 55 100 150 80 40
Odp - zpracoval: Ladislav Chloupek Spr - schvalil: Jan Hajek Datum:
Podpis: Podpis: Strana / Pocet stran: 7115
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12. Koleno kulaté CKO

Material:
ASA

PouZziti:
Koleno je pro napojeni kruhového potrubi pfi potfebé ohybu v 9g°. A

—

y-u

oznadeni typu obj. gislo barva rozmery [mm] / dimensions [mm] ksikart.
type ord. code color Ca Ch pes/box
CKO 90/150 0666 bild / white 150 210 8
CKO 90/125 0663 hila / white 120 174 15
CKO 90/100 0624 bila / white 100 147 20
13. Spojka kulatého kanalu CVO
Material:
ASA
PouZziti:
Spojka je vyuzivana k napojeni a prodlouzeni kulatého potrubi.
oznadeni typu obj. éislo | barva rozméry [mm] / dimensions [mm] ks/kart.
type ord. code | color aq b pes/box
CVO 157 0652 bila / white 154 60 30
CVO 132 0653 bila / white 129 60 55
CVO 107 0625 bila / white 104 45 100
Odp - zpracoval: Ladislav Chloupek Spr - schvalil: Jan Hajek Datum:
Podpis: Podpis: Strana / Pocet stran: 8/15
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14. Drzak kulatého kanalu UMO

Material:
ASA
Pouziti:

Drzak pouzijeme na kulaté potrubi k uchyceni na strop v podhledu, pfipadné ke kuchyriské

lince.

oznadeni typu obj. &islo barva rozméry [mm] / dimensions [mm] ks/kart.
type ord. code color Oa b pcs/box
UMO 154 0673 bila / white 154 25 35
UMO 129 0664 bila / white 129 25 50
UMO 104 0626 bila / white 104 20 45

15. Pfechodovy kus CZD

Material:
ASA
Pouziti:

Pfechodovy kus je vhodny k propojeni kulatého a plochého kanalu pfi zmenSeném prostoru.

oznaceni typu obj. éislo | barva rozméry [mm] / dimensions [mm] ks'kart.
type ord. code | color a b o d pcs'box
CZD 129/220x55 | 0654 bila / white | 220 55 129 210 10
CZD 104/110=55 | 0630 bila fwhite | 110 55 104 170 30

Odp - zpracoval: Ladislav Chloupek Spr - schvalil: Jan Hajek Datum:
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16. Vétraci mrizka gravitacni — klapka VMGK

Material:

ASA

PouZziti:

Vétraci mfizka je urCena pro ukonCeni kulatého kanalu. Je opatfena odnimatelnou stfiSkou,
ktera poskytuje ochranu vuci desti a povétrnostnim podminkam.

| L ®
aznaceni t':’rpu GbJEdnaCi Cislo / Gldaring code rﬂzméﬁ' / dimensions [I'I"II"I"I] ks/kart.
type bild / white a b @c | pos/box
VM 175x175 GKM125 B | 0240 175 175 118 |28
VM 150x150 GK/100 B | 0239 155 155 g9 40

17. Zpétna klapka plastova ZKP

Material:

ASA

PouZziti:

Pouziva se k zamezeni zpétného tahu v potrubi.

oznacenl typu obj. clsle | barva razmery [mm] / dimensions [mm] | o reart
type ord. code | color a b pcs/box
LKP 150 0572 bild / white | @150 &0 10
IKP 125 0649 bild / white | @125 &0 &0
IKP 100 0595 bila / white | @100 &0 20

Odp - zpracoval: Ladislav Chloupek Spr - schvalil: Jan Hajek Datum:
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18. Prechodovy kus s klapkou CZP

Material:

ASA

PouZiti:

Prechodovy kus slouzi pro napojeni kulatého a plochého potrubi pfi vyuziti zpétné klapky k
zamezeni proudéni studeného vzduchu do mistnosti.

\\0

700
°

55

oznaceni typu obj. ¢islo | barva rozméry [mm] / dimensions [mm] | ooy
type ord. code | color a b Oc pcs/box
CZP 110x55/100 | 0629 bila / white | 110 55 100 40

19. Protizapachova klapka PZK

Material:

Télo klapky je vyrobeno z ABS plastu, membrana je ze silikonu a po obvodu klapky je
gumové tésnéni ve tvaru U, které zvySuje tésnost a pevnost klapky v potrubi. Dlouhodoba
teplotni odolnost je 80°C a kratkodoba je az 85°C.

Pouziti:

Magneticka, jednokfidla, samocinna klapka, ktera zabranuje pronikani zapachu do mistnosti
z ventilacniho systému.
Instalace:

Prostym zasunutim do kulatého kanalu V104. Idealni pro pouziti k digestofi, odvétrani
koupelen a WC. go 8

oznaéeni typu | obj. éislo | barva rozméry [mm] / dimensions [mm] | ks/kart. ==
type ord. code | color Oa Ob Oc pcs/box si
PZK 150 0680 modra / blue | 132 144 152 40 J i g
PZK 125 0679 modra / blue | 112 122 132 50 I "
PZK 100 0678 modra/ blue |84 94 104 90 - B -
Odp - zpracoval: Ladislav Chloupek Spr - schvalil: Jan Hajek Datum:
Podpis: Podpis: Strana / Pocet stran: 11/15
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20. Talifovy ventil TV

Material:

ASA

PouZziti:

Pouzitelny v exteriéru i interiéru. Lze uplné uzavrit.
Instalace:

Pomoci tfi vrutl, ota¢enim se reguluje pfivod vzduchu.

oznadeni typu obj. &islo [ ordering code | rozméry / dimensions [mm)] ks/kart.
type bila / white @ a @b o pes/box
TV 125 0419 159 118 40 30
TV 100 0420 140 99 40 50

21. Redukce plastova RP

Material:

ASA

PouZiti:

Redukce plastova se pouziva pro prechod ventilaCniho systému z 100 na @125, a z 8125
na @150.

oznaéeni typu obj. &islo barva rozmery [mm] / dimensions [mm] ks/kart,
type ord. code calor Ga b c pes/box
RP 125/150 0657 bila / white 125 158 66 35
RP 100/125 0656 bila / white 100 129 66 50
Odp - zpracoval: Ladislav Chloupek Spr - schvalil: Jan Hajek Datum:
Podpis: Podpis: Strana / Pocet stran: 12/15
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22. Sbérac s odvodem kondenzatu SBK

Material:

ASA

PouZziti:

Sbéra€ s odvodem kondenzatu se uziva na odvod kondenzatu ze systému. Jsou to hlavné
mista, kde je velky rozdil teplot. Jako pfiklad je odvod vyparu z kuchyriské digestofe pomoci
plastového ventilaéniho systému, ktery vede skrz stfechy. V tomto pfipadé pouhé
zaizolovani potrubi je neucinné, protoze studeny vzduch stale pronika do ventilaéniho
systému a to predevsim, kdyz je digestor vypnuta. Zde je vhodné pouzit jako Cast potrubi
sbéra¢ kondenzatu, ktery vznikly kondenzat zachyti a uvnitf sbéraCe potom dojde
k postupnému odpareni kondenzatu. Pokud to podminky ventilacniho systému vyzaduiji,
mulzeme po trase umistit i vice téchto sbéracl kondenzatu.

Instalace:

Prostym zasunutim do typizované trubky a utésnénim spoje paskou nebo silikonem. Sklon
potrubi 1°- 45°.

Poznamka:

Pro tento vyrobek Ize pouzit 2 varianty zachyceni kondenzatu:

A) Vyrazeni nebo provrtani pficky v odtokovém hrdle a svedeni do kanalizace pomoci
potrubi DN 32.

B) Ponechani pficky v odtokovém hrdle a zadrzeni kondenzatu v odpafovacim prostoru pro
postupné odpareni.

Pro tento vyrobek Ize pouzit k obvodu kondenzatu do odpadu potrubi DN 32 (1.1/4%)

d b

- -

a

- -

oznadenitypu | obj. &islo barva rozméry [mm] / dimensions [mm] ks/kart.
type ord. code color Oa b c d pcs/box
SBK -V 150 0674 bila / white 155 162 60 16 30
SBK 125 0671 bila / white 125 125 136 32 15
SBK 100 0660 bila / white 100 132 135 32 24
Odp - zpracoval: Ladislav Chloupek Spr - schvalil: Jan Hajek Dawm: L

Podpis:

Podpis:

Strana / Pocet stran:

13/15

\\vm-file01\data$\HACO-DATA\30BCHODNNOBCHODNI ZASTUPCI\Technické listy komplet 29.6.22\VS\Technicky list Plastovy VS.doc



TECHNICKY LIST
PLASTOVY VENTILACNi SYSTEM

E

®

HACO

R-060622-0Z/VO-[V]-A0

23. Plochy sbéra¢ s odvodem kondenzatu SBK

Material:
ABS
Pouziti:

Sbéra€ s odvodem kondenzatu se uziva na odvod kondenzatu ze systému. Jsou to hlavné
mista, kde je velky rozdil teplot. Jako napfiklad odvod vyparu z kuchyriské digestofe pomoci
plastového ventilaCniho systému, ktery vede skrz stfechy. V tomto pfipadé je pouhé
zaizolovani potrubi neucinné, protoze studeny vzduch stale pronika do ventilacniho systému
a to predevsim, kdyz je digestof vypnuta. Zde je vhodné pouzit jako Cast plochého potrubi

tento sbéra¢ kondenzatu, ktery vznikly kondenzat zachyti a ndustkem o @ 12mm ho odvede
do odpadu. Pokud to podminky ventilaéniho systému vyzaduji, mizeme po trase umistit i
vice téchto sbéracl kondenzatu.

Instalace:

Prostym zasunutim do typizované trubky a utésnénim spoje paskou nebo silikonem.

oznateni typu obj. clslo barva razmery [mm] / dimensions [mm] ks/kart.
type ord. code color A 3 b - q pcs/ box
SBK 220« 55B | 06T bil3 / white 220 25 &0 12 20
SBK 220 = 55 P | 0490 bila / white 220 55 &0 12 40
SBK 110=55B | 0489 bild / white 110 55 &0 12 40
SBK 110 =55 P | D&BA bila / white 110 55 &0 12 35

Odp - zpracoval: Ladislav Chloupek Spr - schvalil: Jan Hajek Datum:

Podpis: Podpis: Strana / Pocet stran: 14/15

\\vm-file01\data$\HACO-DATA\30BCHODNNOBCHODNI ZASTUPCI\Technické listy komplet 29.6.22\VS\Technicky list Plastovy VS.doc




TECHNICKY LIST

PLASTOVY VENTILACNI SYSTEM

E

HACO

R-060622-0Z/VO-[V]-A0

vvvvv

o Zuzana Matuchova
tel.: +420 606 837 411

e-mail: zuzana.matuchova@haco.cz ’

Ladislav Chloupek
tel.: +420 739 464 938
e-mail: ladislav.chloupek@haco.cz
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