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ZÁKLADNÍ INFORMACE 

Větrací mřížka se síťovinou – krytka stavitelná: 
- použitelná v exteriéru i interiéru, 
- je vyrobena z kvalitního plastu ASA s vysokou odolností vůči UV záření,  
- je na zadní straně opatřena síťovinou proti mušině, 
- k dispozici v kruhové variantě Ø140 mm (stavitelná 75-125 mm) a Ø175 mm (stavitelná  

125-160 mm), 
- k dispozici ve čtvercové variantě 150x150 mm (stavitelná 75-125 mm) a 175x175 mm 

(stavitelná 125-160 mm), 
- aktivní plocha výrobku:  

Ø140 (65cm²), Ø175 (110cm²), 150x150 (110cm²), 175x175 (160cm²).  
 
Instalace:  

Šroubovákem iniciujeme pohyb upínacích čelistí opatřených protismykovými pryžovými 
čepičkami tak, aby se v zakrývaném otvoru rozepřely. 
 
Obsah balení: 

Větrací mřížka, vruty, hmoždinky. 
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VLASTNOSTI A VÝHODY 
- Jednoduchý, čistý design, 
- kvalitní zpracování zaručující dlouhou životnost, 
- síťovina proti mušině zamezí průniku živočichů do interiéru, 
- jednoduchá instalace a snadná údržba, 
- univerzální použití pro více rozměrů otvoru, 
- stálá barevnost. 
 

ROZMĚRY 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bližší informace na www.haco.cz nebo u obchodních zástupců: 
 

http://www.haco.cz/

